เดินรีเรย์ 2 ตัว เดินหน้าอย่างเดียว BY ลุงแว่น MOPONG
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     1.                                       2.
         3.                                       4.
      5.                                           6.
1.มารู้จักกับรีเรย์กันก่อน ขาไหนเรียกว่าอะไร ขาหมายเลข1เรียกว่าNOขาหมายเลข2เรียกว่าเรียกว่าNCขาหมายเลข3และ4เรียกว่าขาCOILขาหมายเลข5และ6เรียกว่าขาCOMMON
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3.พับขาNOกับขาCOILเข้าด้วยกันทั้ง2ตัวส่วนขาอื่นพับเข้าดังในรูป
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5.สายไฟสีดำนำมาเชื่อมเข้ากับขาCOMMONของรีเรย์ทั้งคู่ เหลือสายไฟไว้ยาว3นิ้ว
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2.นำรีเรย์2ตัวมาติดกันด้วยกาว
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4.นำสายไฟสีแดงเบอร์ 22 บัดกรีขาที่พับเอาไว้เชื่อมเข้าหากันเหลือปลายสายไว้ยาว3นิ้ว
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6.นำรีเรย์ใส่เข้าที่ตัวรถปลายสายสีแดง จากรีเรย์นำมาเข้าที่จุดไฟ+ของรังถ่าน
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7.ปลายสายไฟสีดำที่บัดกรีจากรีเรย์ นำมาบัดกรีเข้าที่ขามอเตอร์
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9.สายสีฟ้าบัดกรีเข้าขาไฟ - ของรังถ่านปลายสายอีกด้านบัดกรีเข้าที่ขามอเตอร์ เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
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8.นำสายไฟที่ถอดออกจากมอเตอร์ มาบัดกรีเข้าที่ขาCOILของรีเรย์ทั้ง2ตัว






