การทำยางสำหรับรถกรป๋อง

1.ยางที่นำมาทำล้อ ควรเป็นยางยี่ห้อ นันยาง เพราะจะมีความเหนียวเกาะพื้นถนนได้ดี น้ำหนักเบา ล้อที่นำมาใช้งานแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน ไม่ควรนำล้อที่บิดเบี้ยวมาใช้ สังเกตดูเวลาที่ใส่แกนมอเตอร์เวลาหมุนล้อจะแกว่งไม่นิ่ง

การทำล้อจะใช้ยาง 4 วงเพราะต้องต่อยางให้ได้ขนาดของล้อ
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2.ขั้นตอนที่1 นำยางใส่เข้าที่ล้อให้ได้ครึ่งของความยาวของล้อ
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3.ใช้กาวช้างหยอดที่ยางกับล้อให้ติดกันให้ทั่วทั้ง2ด้านทิ้งไว้ให้แห้ง สนิท
[image: image4.jpg]



4.ก่อนต่อยางวงที่2ใช้กาวไล้ที่ล้อก่อนบางๆเฉพาะตรงขอบที่จะประกบเพื่อให้ยางเส้นที่2ติดกับเส้นที่1ได้สนิท
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6.ยางเมื่อต่อกันเข้าทั้ง2วงจะต้องสนิทกัน ดังภาพ
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8.เปิดมอเตอร์หมุนล้อแล้วใช้คัตเตอร์ปาดออกเป็นการปาดหยาบ
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5.นำยางเส้นที่2อัดเข้าที่ล้อ ดังภาพ
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7.นำล้อเสียบเข้าที่แกนเพลา จะใช้สว่านมือที่สามารถจับแกนเพลา ล้อรถก็ได้ ส่วนของผมเป็นมอเตอร์จักร
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9.ขั้นตอนที่2 ใช้ตะไบปาดละเอียดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
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10.เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เก็บด้านข้าง ปาดส่วนที่เกินออกด้วยคัตเตอร์
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12.ล้อทั้ง2วง เมื่อเจียรเสร็จแล้วต้องมีขนาดความกว้าง – ยาว เท่ากันทั้ง2วง รถจึงจะออกตัวได้ตรง
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11.เมื่อเจียรได้ขนาดที่เราต้องการแล้ว จากการวัดวงล้อด้วย เวอร์เนียร์ นำวงล้อที่1ออกแล้วนำวงที่2 เข้าเจียรต่อ ทำอย่างเดียวกันทั่ง2วง
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